Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 8/2022/NAKRYWA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: NAKRYWA ZELBETOWA N-1680/150/625

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Umozliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzania i wentylacji systeméw kanalizacyjnych, na przykfad
pod jezdniami, pod obszarami parkingdw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:

Wytwdrnia Betondw i Prefabrykatow ,KKIM” Sp. z 0.0.
Miejsce produkcji: Zaktad Produkcyjny Katowice ul. Cegielnia Murcki 5

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

6. Norma zharmonizowana: EN- 1917:2002; EN:1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasa

dnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

komory roboczej i elementéw

trzonu studzienki

Wymiary otworu 625
Wytrzymatosé | Wytrzymatosé betonu 245 MPa
meehatica Wytrzymatos¢ na zgniatanie 230 kN/m

Wodoszczelnosé

Brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy
cisnieniu wewnetrznym 50 kPa (0,5 bar)

Trwatosé

Odpowiednia do stosowania w warunkach wilgotnych
lub w warunkach oddziatywania Srodowiska

chemicznego mato agresywnego

Inne cechy wyrobu

Nasigkliwos¢

Max 5 %

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyiej.
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